
ООО «БАЗИС-МЕТ» 188540, г.Сосновый Бор, Лен. область, Вокзальный проезд, д.4, 

т. 2-21-34 

                                                                                                          Утверждено 

                                                                                                          Генеральный директор 

                                                                                                          ________Кашфулисламов К.С. 

                                                                                                          «02» июня 2026г. 

                                   ПРАЙС ЛИСТ на прием металлолома 
НАИМЕНОВАНИЕ Тех. 

засор 

ЦЕНА ЗА 1 кг. в руб. 

ЧЕРНЫЙ ЛОМ*:   

ЛОМ ЧЕРНЫЙ 3А  от 5% 10,00 

ЛОМ ЧЕРНЫЙ 12А от 7% 7,00 

Автолом, плиты, быт.техника, троса, 

проволока и т.д.* 

от 10%  
6,00 

Бочки, арматура путаная и т.д. от 12% 6,00 

СТРУЖКА от 10% 3,00 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛОМ от 2% от 60,00 

ЧУГУН:                             20(А)    от 8% 10,00 

ЦВЕТНОЙ ЛОМ:   

ЛОМ АККУМУЛЯТОРОВ (слитые) от 5% 45,00 

ЛОМ АККУМУЛЯТОРОВ   Б/П от 7% 10,00 

ЦИНК (КАРБЮРАТОРЫ, ЦАМ разный) от 25% 90,00 

СВИНЕЦ (С1, С2, С3) от 3% 90,00 

ЛОМ МЕДИ – БЛЕСК  1,5% 800,00 

ЛОМ МЕДИ (микс от 100 кг) от 1,5% 745,00 

ЛОМ МЕДИ (луженка) 10% 790.00 

ЛОМ БРОНЗЫ И ЛАТУНИ от 1,5% 500,00 

ЛОМ НЕРЖ.СТАЛИ 8% /нег/ 10% габарит от 2% 20,00/30,00/ 40,00 

ЛОМ АЛЮМИНИЯ (микс) от 3% 120,00 

ЛОМ АЛЮМИНИЯ (микс мелкий) от 3% 100,00 

СТРУЖКА АЛЮМ. СТАЛИ  от 7% 30,00 

ЛОМ ЭЛ.АЛЮМИНИЯ 1% 160,00 

Банки алюм. (кг) от 15% 80,00 

Эл. двигатели  от 3 % 20,00 

СТРУЖКА МЕДИ от 10 % 450,00 

СТРУЖКА ЛАТУНИ от 10% 150,00 

СТРУЖКА НЕРЖ.СТАЛИ от 10% 10,00 

СТРУЖКА ТИТАНА от 1% 80,00 

ЛОМ РАДИАТОРОВ  ЛАТ. от 5% 380,00 

ЛОМ РАДИАТОРОВ САНТЕХНИКА от40% 40,00 

ЛОМ АЛЮМИН. РАДИАТОРОВ  АВТО от 5% 60,00 

Грузики авто.свинцовые от 3% 70,00 

Кабель медный силовой/тонкий от 10% 210,00/140,00 

Кабель алюм. Микс/силовой от 20% 20,00/40,00 
*Лом черных металлов принимается с засором по ГОСТ 2787-75 

Автолом принимается с засором от 30% по ГОСТ 2787-75 

Проволока принимается с засором от 70% по ГОСТ 2787-75 


